SM HY

Wkret montazowy Zaslepka

Czerpnia TIP Vent

Ramka montazowa
SM HY

automatyczny

Nawiewnik Nawiewnik
zamkniety  otwarty
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Przyktady montazu:

Okno Aluminiowe
+ mufa

Okno PVC Okno Drewniane

Wymiary: 428x47x33

Nr KOT

Pole powierzchni
rownowaznej
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Rys. 1. Rozstaw i wymiary frezow
dla okien PVC i drewnianych

Rys. 2.

instrukcja montazu:
1. Wytnij otwory w ramie okiennej (rys. 1);

2. Przy pomocy wkretéw przykrec czerpnie i ramke montazowa do ktérej nalezy wpiac regulator;

3. Przykrecaj az poczujesz opdr. Mocniejsze dokrecenie moze uszkodzi¢ elementy;

4. Zatdz zaslepki (zataczone);

5. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem (rys. 3);

Uwagi!

1. Zastosowanie szczelin innych niz w instrukcji moze spowodowac,

ze nawiewnik nie bedzie pracowat zgodnie z zaprojektowanymi parametrami;

2. Nie nalezy zapychad¢, zaklejaé ani w inny podobny spos6b ogranicza¢ przeptywu powietrza - spowoduje to
niewtasciwe dziatanie instalacji wentylacyjnej;

3. Nawiewnik nalezy czysci¢ w miare potrzeb. Czynnosé te nalezy wykonywac przy uzyciu suchej szmatki.

4. Nie wolno pozwoli¢ na zamoczenie tasmy poliamidowej. Spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie nawiewnika.
5. Nie wolno uzywacé srodkéw mogacych zniszczy¢ tasme poliamidowa lub obudowe np.: zracych ptyndw,
czyszczenia ani proszkow.

6. Na czas remontéw nalezy dobrze zabezpieczy¢ urzagdzenie przed pytem, farbami itp. Mogg one uszkodzi¢
dziatanie nawiewnika.

7. Do zestawu nie dotagczamy wkretéw montazowych. Zalecamy wkrety 3,9x19.

Rys. 3. Zalecamy
uszczelnienie silikonem
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Obudowa
regulatora
SM HY

Ramka
montazowa
SM HY

Modut wewnetrzny

Rys. 4 Opcja montazu przez modut wewnetrzny

instrukcja montazu:

1. Wytnij otwory w ramie okiennej (rys. 1);

2. Przy pomocy wkretéw przykre¢ ramke montazowsq i czerpnie;

3. Przykrecaj az poczujesz opdr. Mocniejsze dokrecenie moze uszkodzi¢ elementy;

4. Przy pomocy wkretow przykreé modut wewnetrzny, a nastepnie zatrzasnij obudowe (rys. 4.);

5. Zatéz zaslepki (zataczone);
6. Opcjonalnie uszczelnij elementy silikonem (rys. 3);

Czerpnia TIP VENT
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