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PROPONOWANE ROZWIAZANIA WENTYLAC]I MECHANICZNE]
DLA WIELORODZINNEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

BVS SELECT - SYSTEM WENTYLACYJNY W UKLADZIE STALEGO CISNIENIA
oparty na dziataniu wentylatora z kontrolerem CSR-B
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e BVS SELECT HY - higrosterowany
e BVS SELECT ST - statoprzeptywowy g

BVS LOP - SYSTEM WENTYLACYJNY NISKOCISNIENIOWY
oparty na dziataniu wentylatora niskocisnieniowego z kontrolerem CSR-B
lub nasady hybrydowe]

e BVS LOP HY - higrosterowany
e BVS LOP ST - statoprzeptywowy
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BVS: SELECT RY

Niskoenergetyczny, higrosterowany

system wentylacyjny oparty na dziataniu

wentylatora z kontrolerem CSR-B.

Zgodnie z opinig Narodowej Agendji

Poszanowania Energii (NAPE)

system otrzymat ocene ‘
efektywnosci energentycznej A2.
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Kompletny, rekomendowany przez Brookvent system do zastosowania
w budownictwie wielorodzinym.

W systemach BVS SELECT autoregulacjia pracy wentylatora odbywa sie za pomoca
wielofunkcyjnego sterownika CSR-B. Zastosowanie przetwornika ciSnienia wspotpracujgcego
z regulatorem przeptywu, zapewnia stabilng prace wentylacji w kazdych warunkach i doktadnie
wedtug wytycznych projektowych. W pionie wentylacyjnym automatycznie utrzymywane jest
zadane state podcisnienie, a pozostate elementy systemu tj. nawiewniki i kratki higrosterowane,
samoczynnie regulujg intensywnos¢ wymiany powietrza w odniesieniu do stopnia jego
zanieczyszczenia (wilgotnosci), jednoczesnie ograniczajgc straty ciepta w budynku. Dzieki
funkcji dzien/noc, w ktorg system BVS SELECT moze by¢ wyposazony, wentylator w okresie
nocnym moze pracowac z nizszg intensywnoscig. W ten sposéb dodatkowo redukuje sie hatas
przenoszony z instalacji do pomieszczen mieszkalnych.

Takie rozwigzanie gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrow pracy systemu tj.
wymiana powietrza, akustyka przy relatywnie najnizszych kosztach eksploatacyjnych.



BVS: SELECT HY

UKLAD NAPEDOWY SYSTEMU

Wentylator dachowy

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical
+ Kontroler CSR-B

Wentylator dachowy-kanatowy
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BSB PRO EC + Kontroler CSR-B

ELEMENTY ROZDZIAtU PRZEPLYWU POWIETRZA

Wentylator kanatowy

BTP EC + Kontroler CSR-B

\

Kratka wentylacyjna

I

ALIZE HYGRO

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

Nawiewnik Scienny

Nawiewnik okienny

AQUVENT HY (akustyczny)

SM HY

AQUWALL HY

/1

Puszka glifowa PAP

Ttumik akustyczny

Regulator przeptywu

RDR

Klapa przeciwpozarowa
CFDM

Klapa zwrotna
BRF 125/MAGNETO

elastyczny TLE
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BVS: SELECT ST -

Ekonomiczny, statoprzeptywowy
system wentylacyjny oparty na dziataniu
wentylatora z kontrolerem CSR-B.

W systemach BVS SELECT autoregulacja pracy wentylatora odbywa sie za pomoca
wielofunkcyjnego sterownika CSR-B. Zastosowanie przetwornika ciSnienia wspotpracujgcego
z regulatorem przeptywu, zapewnia stabilng prace wentylacji w kazdych warunkach i doktadnie
wedtug wytycznych projektowych. W pionie wentylacyjnym automatycznie utrzymywane jest
zadane state podcisnienie, a pozostate elementy systemu tj. nawiewniki i kratki ciSnieniowe,
wyposazone w stabilizator przeptywu, odpowiadajg za utrzymanie statej wymiany powietrza
w pomieszczeniach. Niektdre z tych urzgdzen posiadajg dodatkowo mozliwos¢ manualnego
ograniczania przeptywu.

Dzieki funkcji dzien/noc, w ktérg system BVS SELECT moze by¢ wyposazony, wentylator w
okresie nocnym moze pracowac z nizszg intensywnoscig. W ten sposob dodatkowo redukuje
sie hatas przenoszony z instalacji do pomieszczen mieszkalnych.

Takie rozwigzanie gwarantuje uzyskanie optymalnych parametrow pracy systemu tj.
wymiana powietrza, akustyka przy mozliwie najnizszych kosztach inwestycyjnych.
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BVS: SELECT ST

UKLAD NAPEDOWY SYSTEMU
Wentylator dachowy Wentylator kanatowy
i.
7’/
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BMV PRO EC / BMV PRO Vertical BTP EC + Kontroler CSR-B
+ Kontroler CSR-B
Wentylator dachowy-kanatowy
- '
BSB PRO EC + Kontroler CSR-B
ELEMENTY ROZDZIAtU PRZEPLYWU POWIETRZA
Kratka wentylacyjna
_—
7.7 -
=
ALIZE AUTO WM BOREA RDR
ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA
Nawiewnik okienny Nawiewnik Scienny

e ISOLA 2 (akustyczny)
SM 1200 PRO AQUWALL PRESS

]

Klapa przeciwpozarowa Klapa zwrotna Thumik akustyczny Puszka glifowa PAP
CFDM BRF 125/MAGNETO elastyczny TLE
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BVS: LOP HY -

Niskoenergetyczny, higrosterowany system
wentylacyjny oparty na dziataniu wentylatora
niskocisnieniowego ze sterownikiem CSR-B
lub nasady hybrydowe].

e

Kompletny system wentylacyjny, skfadajgcy sie z wentylatora niskocisnieniowego z kontrolerem
CSR-B (jak w systemie BVS SELECT) lub nasady wiatrowej wspomaganej silnikiem elektrycznym,
utrzymujacy cigg powietrza w kanale wentylacji grawitacyjnej lub mechaniczne.

Nawiewniki i kratki higrosterowane, automatycznie regulujg intensywnos¢ wymiany powietrza
w odniesieniu do stopnia jego zanieczyszczenia (wilgotnosci), jednoczesSnie ograniczajac straty
ciepta w budynku. System dedykowany do stosowania w niskich budynkach.

Takie rozwigzanie umozliwia uzyskanie satysfakcjonujgcych parametrow pracy systemu
tj. wymiana powietrza, hatas przy mozliwie najnizszych kosztach eksploatacyjnych.
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BVS: LOP HY

UKLAD NAPEDOWY SYSTEMU

Wentylator niskocisnieniowy

-

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical
+ Kontroler CSR-B

ELEMENTY ROZDZIAtU PRZEPLYWU POWIETRZA

Nasada hybrydowa

NHP + szafa zasilajgca (opcja)

\

Kratka wentylacyjna

ALIZE HYGRO

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

Nawiewnik okienny

AQUVENT HY (akustyczny)
SM HY

Nawiewnik $cienny

—

AQUWALL HY

Klapa zwrotna

BRF 125/MAGNETO

Thumik akustyczny
elastyczny TLE

Puszka glifowa PAP

Regulator przeptywu
RDR
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BVS: LOP ST x

Ekonomiczny, statoprzeptywowy
system wentylacyjny oparty na dziataniu
wentylatora niskocisnieniowego

ze sterownikiem CSR-B lub nasady
hybrydowe].

Kompletny system wentylacyjny, skfadajgcy sie z wentylatora niskocisnieniowego z kontrolerem
CSR-B (jak w systemie BVS SELECT) lub nasady wiatrowej wspomaganej silnikiem elektrycznym,
utrzymujacy cigg powietrza w kanale wentylacji grawitacyjnej lub mechaniczne.

Nawiewniki i kratki ciSnieniowe, wyposazone w stabilizator przeptywu, odpowiadajg za
utrzymanie statej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Niektore z tych urzgdzen posiadajg
dodatkowo mozliwo$¢ manualnego ograniczania przeptywu. System dedykowany do
stosowania w niskich budynkach.

Takie rozwiqzanie gwarantuje uzyskanie satysfakcjonujqcych parametrow pracy
systemu takich jak wymiana powietrza przy mozliwie najnizszych kosztach
inwestycyjnych.
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BVS: LOP ST

UKLAD NAPEDOWY SYSTEMU

+ Kontroler CSR-B

ELEMENTY ROZDZIAtU PRZEPLYWU POWIETRZA

Wentylator niskocisnieniowy

-

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical

Nasada hybrydowa

NHP + Szafa zasilajgca (opcja)

Kratka wentylacyjna

W

\

ALIZE AUTO WG

ELEMENTY NAWIEWU POWIETRZA

Nawiewnik okienny

1)

T ISOLA 2 (akustyczny)
SM 1200 PRO

Nawiewnik Scienny

AQUWALL PRESS

Klapa zwrotna Thumik akustyczny
BRF 125/MAGNETO elastyczny TLE

Puszka glifowa PAP

Regulator przeptywu
RDR
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NOWOCZESNE
| ENERGOOSZCZEDNE

ROZWIAZANIA DLA DOMU ORAZ FIRMY

OFERUJEMY

+ Energooszczedne Systemy Wentylacji dla budynkéw
nowych jak i istniejacych

+ Innowacyjne czujniki i wtaczniki czasowe znacznie
ograniczajace zuzycie energii cieplnej i elektrycznej

" Serwisy i przeglady okresowe wentylacji

 Bezptatne konsultacje naszych doradcéw na terenie
catej Polski

DZIALAMY W OBSZARACH
OSIEDLA {3 SKLEPY

MIESZKALNE WIELKOPOWIERZCHNIOWE
BUDOWNICTWO MAGAZYNY,

JEDNORODZINNE HALE PRODUKCYJINE ‘
APARTAMENTY = GARAZE

B3

BROOKVENT
» Nowoczesne
el Systemy Wentylacji
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