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BROOKVENT posiada ponad 30-letnie doswiadczenie w branzy
wentylacyjnej. Firma jest pionierem w produkcji nawiewnikow okiennych
w Wielkie] Brytanii — od lat 8o-tych konsekwentnie poszerza oferte
penetrujagc coraz to nowe rynki zagraniczne. Jest liderem w zakresie
projektowania | produkcji wysokiej jakoscl urzgdzen do wentylac)i
mechanicznej oraz okienne|. Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu
doktadnie zna potrzeby Klientow - jest w stanie zaproponowac
rozwigzania skrojone na miare ich potrzeb.

W ofercie BROOKVENT znajdziecie Pahstwo, m.in.:

— Nawiewniki okienne (higrosterowane, ciSnieniowe, manualne, wszybowe)
— Nawiewniki $cienne

— Rekuperatory Aircycle - wentylacja z odzyskiem ciepta

— Wentylatory centralne Airstream

— Kratki wentylacyjne

— Wentylatory dachowe oraz kanatowe i wiele innych

— Kompletne systemy wentylacji do budownictwa jedno i wielorodzinnego

BROOKVENT stawia na rozwdj - nie ustaje w inwestycjach w innowacyjne, proekologiczne
rozwiazania, ktére z powodzeniem znajduja zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym,
komercyjnym oraz budynkach uzytecznosci publicznej. Stosowanie energooszczednych
systemow wentylacji mechanicznej oraz okiennej BROOKVENT, gwarantuje komfort codziennego

uzytkowania oraz zapewnia zdrowe warunki do zycia.

BROOKVENT jest dostawca energooszczednych systeméw wentylacji w Irlandii Pétnocnej

i wiodacym dostawca w Wielkiej Brytanii i Polsce. Prowadzi dziatania o charakterze globalnym

- Klientami BROOKVENT sa odbiorcy z regionu krajow battyckich, Holandii, Chin i Nowej Zelandii
oraz USA.

BROOKVENT

Adres:
Milicka 51c
Trzebnica 55-100

email: informacja@brookvent.pl
tel.: +48 71 3105282 brookvent.pl
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NAWIEWNIKI OKIENNE > NAWIEWNIKI NARAMOWE HIGROSTEROWANE

AWIEWNIKI
ARAMOWE
HIGROS TEROWANE

Nawiewniki higrosterowane
automatycznie reguluja
orzeptyw powietrza

w zaleznoscl od poziomu
wilgotnoscli w pomieszczeniu.

— Energooszczedne rozwigzanie dla
budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego
i uzytecznosci publicznej

— Najwyzszy komfort uzytkowania. Nawiewniki
automatycznie otwieraja sie i zamykaja,
dostosowujac wymiane powietrza do potrzeb

— Przeznaczone do wszystkich rodzajow
ram okiennych. Znajduja zastosowanie we — — — E
wszystkich systemach wentylacyjnych,
ktorych dziatanie oparte jest na pasywnych _
urzadzeniach nawiewnych

— Dostepne rozwigzania akustyczne do 43dB(A)

— Czujnik wilgotnosci w postaci tasmy
poliamidowej - nie wymaga zasilania

— Mozliwos¢ zastosowania siatki ptaskiej zamiast
czerpni powietrza w przypadku montazu
w oknie z roletg zewnetrzna



grvent=

grrvent=

AquventHY

glrvent=

BHY 4000




NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE HIGROSTEROWANE

glrvent=

SM HY ’Q,% * kKK ‘$77
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Kolory
RAL 9016 Hl RAL 8003 B indywidualne kolory
Il RAL 8017 Bl RAL7016 na zapytanie
Il RAL7040 Il RALS005

WYMIARY:
(szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢)
w 1 | ] 1 I -
e
Regulator SM HY: 428 x 39 x 34 [mm]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

Czerpnia SM TIP VENT: 430 x 21 x 23 [mm]

g LTI Il -
Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

WYMIARY SZCZELIN

176 10
C D (

176

) 8-12

*przedstawione parametry techniczne dla szczeliny 122mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

v

v

v

Posiada Krajowa Ocene
Techniczna ITB-KOT-2022/2159
wydanie 1

v

Energooszczedne

rozwigzanie dla budownictwa
mieszkaniowego, komercyjnego
i uzytecznosci publicznej

(np. szkoty, szpitale)

v

Zastosowanie we wszystkich
systemach wentylacji, ktérych
dziatanie oparte jest na
pasywnych urzadzeniach J
nawiewnych

Higrosterowanie - wymiana J
powietrza zawsze dostosowana

do potrzeb

MONTAZ:

Nawiewniki higrosterowane

SM HY montowane sa do stolarki

za pomoca wkretéw. Od strony
zewnetrznej montowana jest
czerpnia SM Tip Vent. W przypadku
montazu nawiewnika w oknie

z roleta zewnetrzna, zamiast czerpni
nalezy zastosowac siatke ptaska
GPE2A.

Czujnik wilgotnosci w postaci
tadmy poliamidowej - nie
wymaga zasilania

Trzy tryby dziatania:
automatyczny, otwarty
i zamkniety

Monoblokowa zdejmowana
obudowa, utatwiajaca
lakierowanie oraz pdzniejsza
konserwacje

Poziome ukierunkowanie
nawiewanego powietrza

Mozliwos¢ zastosowania
siatki ptaskiej zamiast czerpni
powietrza (montaz z roleta
zewnetrzna)

PRZYKEAD MONTAZU:

Okno PVC

Okno
drewniane

TIP

PRZEPLYW POWIETRZA:

Nawiewnik

Przeptyw pozycja otwarta @10 Pa

Przeptyw pozycja zamknieta @10 Pa

SM HY +TIP

30 m¥/h

8m?/h

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

Nawiewnik

Pozycja otwarta

Dn,e.w (C; Ctr) Dn, e, A2*

Pozycja zamknieta Dn,e,w (C; Ctr)

Dn, e, A2*

SM HY +TIP

32(0;1) dB 33dB

35 (0;0) dB 35dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci

brookvent.pl



NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE HIGROSTEROWANE

grvent=

AquventHY

Kolory regulatora i facznika:

Biaty RAL 1013
Il RAL 8004 Il RAL 8019
B Indywidualne kolory na zapytanie
Kolory Czerpni Press/Tip:

Biaty Il RAL 8003
H rALS8019 Il RrAL 9005

Kolory Czerpni dB-R:
Biaty W RAL7016

Il RAL1011
RAL 7035

Il RAL 8017

Il RAL 8003 Il RAL 8024
H RAL7016 l RAL 9011
[l RAL7040 l RAL7016

B1 Surowe aluminium do lakierowania

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. regulator - biaty, czerpnia - RAL 8003.

WYMIARY:
(szerokos$¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)

™

Regulator Aquvent HY: 420 x 45 x 40 [mm]

| B B B T

£ — 5 = =Y

tacznik akustyczny B: 420 x 45 x 20 [mm]

P— | —
Czerpnia akustyczna dB-R: 390 x 35 x 45 [mm]

L (\WEERUUUULUUNRAUURRRRUARRROUARRRRE (Rem .L\‘,,L‘l),‘.‘.‘_‘LLLZﬂ.LLLLLU.Ui-

Czerpnia SM Press Vent/Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]

{

Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin
172 172
( )10(

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 10 oraz 12mm

) 8-12*

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

J Posiada Krajowa Ocene
Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej ITB-KOT-2017/0084

J Mozliwoé¢ manualnego
przymknigcia i otwarcia

J Dwusystemowy - w wersji

z czerpnia Press Vent - opcja
przetaczenia pracy nawiewnika
z trybu higrosterowanego na
ci$nieniowy automatyczny

MONTAZ:

PRZEPLYW POWIETRZA:

— llo$¢ nawiewanego powietrza
uzalezniona jest od poziomu
wilgotnos$ci w pomieszczeniu.

— Przepustnica regulatora Aquvent
HY pracuje w zakresie 45-80%

przeptywu powietrza Nawiewniki higrosterowane wilgotnosci wzgledne;.
Aquvent HY montowane sa do

stolarki za pomoca wkretéw. Od strony
zewnetrznej montowana jest czerpnia
SM Press Vent / Tip Vent lub dla
zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej

czerpnia dB-R.

J Opcja zwiekszenia komfortu
dzieki tacznikowi i czerpni
akustycznej [do 43 dB (A)]

—  Wydajnos¢: 10 Pa = 7-30 m?/h;
20 Pa = 8-42 m?/h.

J Mozliwos$¢é montazu z filtrem
antysmogowym NovaAir
Standard

Wykres zaleznosci przeptywu powietrza

PRZYKEAD MONTAZU:

od wilgotnosci @10 Pa.
Okno PCV Okno drewniane

£ 50
m
€ 40
:U
8 30
= y
T 20
i< "4
= 10

o

o 20 40 60 80 100
Wilgotno$¢ powietrza %

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

W pozycji otwartej W pozycji zamknigtej

Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
Aquvent HY +TIP 36 (0; 0) dB 36dB 39 (0;-1)dB 38dB
Aquvent HY + PRESS 36 (0; 0) dB 36dB 39 (0;-1)dB 38dB
Aquvent HY + B + TIP 39 (-1;-1) dB 38 dB 41 (-1;-1) dB 40 dB
Aquvent HY + B + PRESS 39(-1;-1)dB 38dB 41 (-1;-1)dB 40 dB
Aquvent HY + B + dB-R 42 (-1;-1)dB 41dB 43(0;-1) dB 42dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci



NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE HIGROSTEROWANE

arvent=

BHY 4000

Kolory
Biaty H RAL 8017
Bl RAL 8003 M rRAL7016

OVaA
S5 i

* ok k kK

* ok ok ok ok

e o\
s"!VEI\O\" )

0TI

B% Indywidualne kolory na zapytanie

*|stnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. regulator - biaty, czerpnia - RAL 8003.

WYMIARY:
(szerokos$¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)

|

(

Regulator BHY 4000: 410 x 27 x 48 [mm]

N P
Czerpnia SM1000 4000: 450 x 16 x 19 [mm]

Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin
140 140
( )10(

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 12mm

) 8-12*

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

J Posiada Krajowa Ocene
Techniczna
ITB-KOT-2019/1226

J Mozliwo$¢ manualnego
przymkniecia nawiewu

Czerpnia z siatka ochronna
przeciw owadom

Dwustrumieniowy - nawiew
powietrza gérny lub ukosny

Mozliwos$¢é montazu z filtrem
antysmogowym NovaAir Slim

LA

MONTAZ:

Nawiewniki higrosterowane BHY
4000 montowane sa do stolarki

za pomoca wkretdéw. Od strony
zewnetrznej montowana jest czerpnia
SM1000 4000 lub w przypadku
montazu rolety zewnetrznej siatka
ptaska GPE2A.

PRZEPLYW POWIETRZA:

— llo$¢ nawiewanego powietrza
uzalezniona jest od poziomu
wilgotnos$ci w pomieszczeniu.

— Przepustnica regulatora BHY
4000 pracuje w zakresie 30-75%
wilgotnosci wzglednej.

— Wydajnos¢: 10 Pa = 6-30 m3/h;
20 Pa =8-43 m3/h.

PRZYKEAD MONTAZU:
Okno PCV

SM1000
4000

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

Okno drewniane

SM1000
4000

BHY4000

Wykres zaleznosci przeptywu powietrza
od wilgotnosci @10 Pa.

60

< 50
-~
m
€ 40
by
Y
= e
T 20
s /,
= 10
0
0 20 40 60 80 100

Wilgotno$¢ powietrza %

Nawiewnik

Dn, e, w (C; Ctr)

Dn, e, A2*

BHY 4000

31(0;2)dB

33dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci

brookvent.pl
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NAWIEWNIKI OKIENNE > NAWIEWNIKI NARAMOWE CISNIENIOWE

NAWIEWNIK]
NARAMOWE
CISNIENIOWE

Nawiewniki cisnieniowe
Dosladajg gerostat cisnieniowy,
dzieki ktoremu automatycznie
stabilizujg przeptyw powietrza
orzeciwdziatajac nadmierne
wentylaci.

— Komfort uzytkowania ograniczony do
stabilizacji przeptywu. Dostepne rowniez
modele z opcja regulacji recznej

— Dostepne rozwigzania akustyczne do 44dB(A)

— Przeznaczone do wszystkich rodzajow ram
okiennych

— Mozliwos¢ zastosowania siatki ptaskiej zamiast
czerpni powietrza w przypadku montazu
w oknie z roletg zewnetrzna

brookvent.pl
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NAWIEWNIKI OKIENNE > NAWIEWNIKI NARAMOWE CISNIENIOWE

arvent=

SM Press Vent

SM Press Vent MINI

b
[

b
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Kolory
Biaty Il RAL 8003 W RAL 8017 B& Indywidualne kolory na
B RAL7040 W RAL 7016 H RAL 9005 zapytanie

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. czerpnia - ztoty dab, regulator - biaty.

**Do zastosowania z wersjg dtuga SM Press Vent.

WYMIARY:
(szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)

Regulator SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

ALUARLRUARURCOVREOURULERLUUREULEOAE RO I e

Czerpnia SM Press Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Press Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin

SM Press Vent
170 170
( )20(

) 8-12*

170
SMPressVentMINI () 8-12*
*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 12mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

&/ SM Press Vent posiada
Krajowa Ocene Techniczna

/ Mozliwos¢ montazu z filtrem
antysmogowym NovaAir Slim

Dwustrumieniowy - nawiew

PRZYKEAD MONTAZU:

. , Okno PCV
ITB-KOT-2020/1357 powietrza gora lub dotem
SM Press Vent MINI posiada Montaz w stolarce aluminiowej za
J Krajowa Ocene Techniczna pomoca mufek
Instytutu Techniki Budowlanej Czerpnia z siatka przeciw
ITB-KOT-2017/0143 owadom
Automatyczny - ci$nieniowy . Okno
J stabilizator przeptywu MONTAZ: drewniane
umieszczony w czerpni Nawiewniki ci$nieniowe SM Press
powietrza Vent standardowo montowane sa
b ) laci do stolarki za pomoca wkretéw.
J recy*zyjna recznaregulacia W przypadku montazu nawiewnika
przesion w oknie z roletg zewnetrzng zamiast
czerpni nalezy zastosowac siatke
ptaska GPE2A/GPVM.
PRZEPLYW POWIETRZA:
Nawiewnik 10 Pa 20 Pa
SM Press Vent 6-25m3*/h 9-35m3/h
SM Press Vent MINI 3-12m?/h 4-16 m*/h

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

Ttumienie akustyczne

W pozycji otwartej

W pozycji zamknietej

Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
SM Press Vent 32(0;1)dB 33dB 38 (-1;-1)dB 37dB
SM Press Vent MINI 34 (0;1) dB 35dB 40 (0; -1) dB 39 dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z matag predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci

brookvent.pl
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NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE CISNIENIOWE

glrvent=

I T iy
AL ] Ty
- -~
Kolory:
Biaty RAL 1013 B RAL1011 Il RAL 8003 H RAL 8024
Il RAL 8004 Il RAL 8019 [ RAL7035 Hl RAL 7016 Hl RALOO11

IL Indywidualne kolory na zapytanie

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. czerpnia - ztoty dab, regulator - biaty.

WYMIARY:
(szerokos$¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)
o i

Regulator VM-G: 305 x 20 x 18 [mm]

Czerpnia CEA: 295 x 20 x 8 [mm]

Siatka ptaska GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczeliny
250
[ ) 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 12mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

J Bezobstugowa regulacja
nawiewu $wiezego powietrza

J Do wyboru podczas instalacji:

15, 22 lub 30 m3/h

MONTAZ:

Nawiewniki ci$nieniowe VM-G
montowane sa do stolarki za pomoca
wkretéw. Od strony zewnetrznej
montowana jest czerpnia CEA.

W przypadku montazu nawiewnika
w oknie z roleta zewnetrzna zamiast
czerpni nalezy zastosowac siatke
GPVM.

W regulatorze VM-G 15 znajduja sie przestony ktérymi przy instalacji
nastawiamy (usuwajac odpowiednia sekcje) oczekiwana wydajnoéé
przeptwu powietrza (15, 22 lub 30 m*/h@20 Pa)

PRZYKEAD MONTAZU:

Okno PCV

5
r

JANNY
=
L

\

=i
\

Okno drewniane

PRZEPLYW POWIETRZA:
Nawiewnik 10 Pa 20 Pa
VM-G 30 + CEA 21 m3/h 30 m*/h
VM-G 22 + CEA 18 m3/h 22m?/h
VM-G 15 + CEA 11 m?/h 15m3/h
TEUMIENIE AKUSTYCZNE:
Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
VM-G 30 + CEA 33(-1;1)dB 34dB
VM-G 22 + CEA 33(0;1)dB 34dB
VM-G 15 + CEA 34 (0;1)dB 35dB

*Dn, e, A2: wskaznik tlumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci

11
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Isola 2 MC

Zprzey,
2 ‘?c(,o \
%

&

X A
S/ xxxxx 4’@
Q

,%"Ua I ny‘“‘r‘

WYMIARY:
(szeroko$¢ x wysokos$¢ x gteboko$¢)

\ = J

Regulator Isola 2: 422 x 45 x 45 [mm]

Kolory Isola 2 MC i GPE2A*:
Biaty [l RAL7016 [l RAL8003 [l RAL8024 [l RAL1011 Czerpnia akustyczna CFA: 390 x 35 x 45 [mm]

RAL 7035 W RAL8019 H RrRAL 9011 §% Indywidualne kolory na zapytanie

Kolory czerpni Tip*:

\:g Y‘ — ;i‘p =

— s [ [f B

Podktadka MC: 422 x 46 x 14 [mm]

5

tacznik akustyczny RA: 422 x 45 x 20 [mm]

Czerpnia SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
P—— | —————

AT TR
Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Biaty Il rAL7016 Il RAL8003 W RAL8O017
Il RAL7040 Il RAL8019 W rALo00S 8% Indywidualne kolory na zapytanie Wymiary szczelin
Kolory czerpni CFA*: 170 170
( )10( ) 8-12*

Biaty W RrRAL7016 I1 Surowe aluminium do lakierowania

*Mozliwos$¢ zamdwienia lakierowania na dowolny RAL.

*przedstawiane parametry techniczne
dla szczeliny 10mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

v

v

Posiada Krajowa Ocene

Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej ITB-KOT-2021/1927

Automatyczny - ci$nieniowy
stabilizator przeptywu
umieszczony w regulatorze

W zestawie MC - manualny
kontroler. Daje mozliwos$¢
doktadnej, bezstopniowej
regulacji

Do wyboru model 30 lub 45

Opcja zwiekszenia
komfortu dzieki tacznikowi

akustycznemu RA i czerpni

CFA (do 43 dB (A)) .
PRZYKEAD MONTAZU:

Mozliwo$¢ montazu z filtrem Okno PCV
antysmogowym NovaAir 1 ‘
Standard —~

MONTAZ:

Nawiewniki ci$nieniowe Isola 2 MC
montowane sg do stolarki za pomoca
wkretéw. Od strony zewnetrznej
montowana jest czerpnia TIP VENT

lub dla zwiekszenia izolacyjnosci
akustycznej czerpnia CFA. W przypadku
montazu nawiewnika w oknie z roleta
zewnetrzng zamiast czerpni nalezy
zastosowac siatke ptaska GPE2A.

Okno drewniane

PRZEPLYW POWIETRZA:

Nawiewnik Isola 2 MC

z manualnym przymknigciem 10Pa
Isola 2.45 MC 7-30 m*/h
Isola 2.30 MC 7-26 m*/h
TEUMIENIE AKUSTYCZNE: W pozycji otwartej w pozycji zamknigtej
- m:nal.\lhalili\:/l:'nil:):‘sz?llriir:\inecciem Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
Isola 2.45 MC +TIP 38 (-1; 0) dB 38dB 39 (0; 0) dB 39dB
Isola 2.45 MC + RA +TIP 39 (0; 0) dB 39dB 40 (-1; 0) dB 40 dB
Isola 2.45 MC + RA + CFA 42 (0; 0) dB 42 dB 43 (0; -1) dB 42 dB
Isola 2.45 MC + GPE2A 39 (-1;0) dB 39dB 40 (-1; 0) dB 40 dB
Isola 2.30 MC +TIP 39 (-1; 0) dB 39dB 39(0;1)dB 40 dB
Isola 2.30 MC + RA +TIP 40 (-1; 0) dB 40 dB 40 (-1; 0) dB 40 dB
Isola 2.30 MC + RA + CFA 42 (0; 0) dB 42 dB 43 (-1;-1)dB 42 dB
Isola 2.30 MC + GPE2A 40 (-1; 0) dB 40 dB 41(-1;-1)dB 40 dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci
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NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE CISNIENIOWE

27 Przey:.
@8(‘ 9(-?’)

arrvent= 4

Isola 2 oy
<7

2
gzl ny™®

Kolory:
Biaty RAL 1013 [l RAL1011 Il RAL 8003 Il RAL8024
Il RAL 8004 [l RAL 8019 [l RAL7035 Il RAL7016 Il RALOO11

IL Indywidualne kolory na zapytanie
Kolory Czerpni CFA:
Biaty Il RAL7016 I1 Surowe aluminium do lakierowania

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. czerpnia - ztoty dab, regulator - biaty.

WYMIARY:
(szerokos$¢ x wysoko$¢ x gteboko$cé)

\ = J

Regulator Isola 2: 422 x 45 x 45 [mm]
— = e — %

(= -

tacznik akustyczny RA: 422 x 45 x 20 [mm]

Czerpnia CE2A: 400 x 23 x 12 [mm]

S ——,
—— | E—————

Czerpnia akustyczna CFA: 390 x 35 x 45 [mm]

[ RS
Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin
172 172
( )10( ) 8-12*

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 12mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY: MONTAZ:
J Bezobstugowa regulacja Nawiewniki ci$nieniowe Isola 2
nawiewu $wiezego powietrza montowane sg do stolarki za pomoca

wkretéw. Od strony zewnetrznej

J Do wyboru model 22, 30 lub 45 ) )
montowana jest czerpnia CE2A

PRZYKEAD MONTAZU:
Okno PCV

J Opcja zwiekszenia lub dla zwiekszenia izolacyjnosci
komfortu dzieki tacznikowi akustycznej czerpnia CFA.
akustycznemu RA i czerpni CFA W przypadku montazu nawiewnika i
(do 42 -44dB (A)) w oknie z roleta zewnetrzna zamiast Okno drewniane
J Mozliwosé montazu z filtrem czerpni nalezy zastosowac siatke
antysmogowym NovaAir ptaskg GPE2A.
Standard
J Mozliwos$¢ montazu z
przetacznikiem manualnym MC
PRZEPLYW POWIETRZA:
Nawiewnik 10 Pa 20 Pa
Isola 2.45 + CE2A 34 m3/h 47m3/h
Isola 2.45 + RA + CE2A 33m?/h 44 m3/h
Isola 2.45 + RA + CFA 31.5m?/h 45 m3/h
Isola 2.30 + CE2A 24 m3/h 32m?/h
Isola 2.30 + RA + CE2A 25 m?/h 33m’/h
Isola 2.30 + RA + CFA 21m?/h 30 m?*/h
Isola 2.22 + CE2A 18.5m3/h 24.5m3/h
Isola 2.22 + RA + CE2A 19.5m3/h 26 m3/h
Isola 2.22 + RA + CFA 15.4 m3/h 22 m3/h
TEUMIENIE AKUSTYCZNE:
Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
Isola 2.45 + CE2A 38(0;-1)dB 37dB
Isola 2.45 + RA + CE2A 40 (-1;-1)dB 39dB
Isola 2.45 + RA + CFA 42 (-1;-1)dB 41dB
Isola 2.30 + CE2A 40 (-1;-1)dB 39dB
Isola 2.30 + RA + CE2A 42 (-1;-1)dB 41dB
Isola 2.30 + RA + CFA 43(-1;-1)dB 42dB
Isola 2.22 + CE2A 41(-1;-1)dB 40 dB
Isola 2.22 + RA + CE2A 42 (-1;-1) dB 41dB
Isola 2.22 + RA + CFA 44 (-1;-2) dB 42dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéow odrzutowych w duzej odlegtosci
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NAWIEWNIKI OKIENNE - NAWIEWNIKI NARAMOWE MANUALNE

NAWIEWNIK]
NARAMOWE
MANUALNE

Nawiewniki manualne
D0Sladajg reczna regulacje
orzeptywu powlietrza.

[loSC nawiewanego powietrza

jest uzalezniona od pozyC]
W jakie] znajdulje sie przestona.

— Uzytkownik sam kontroluje pozycje otwarcia
regulatora i dostosowuje ja do swoich potrzeb

— Smukty, niewielki ksztatt nawiewnika

— Przeznaczone do wszystkich typow
ram okiennych

— Dostepne nawiewniki aluminiowe
z mozliwoscia lakierowania proszkowego
na dowolny RAL

— Mozliwo$¢ zastosowania siatki ptaskiej zamiast
czerpni powietrza w przypadku montazu
w oknie z roletg zewnetrzna

14
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NAWIEWNIKI OKIENNE -> NAWIEWNIKI NARAMOWE AKUSTYCZNE

OVaAj,
S u sy

= G\
z1rrvent R
SM 1200 PRO M

<~; SN |

Kolory regulatora

RAL 9910 Il RAL 8003 B indywidualne kolory na zapytanie
B RAL 8017 M RrRAL7016
RAL 9001 Il RAL 9005

Kolory czerpni oraz tacznika akustycznego

RAL 9003 Il RAL7012 B indywidualne kolory na zapytanie
Il RALSOO1 H RAL7016
Il RAL 8017

WYMIARY:
(szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)

L= >

Regulator SM 1200: 430 x 20 x 17,6 [mm] (25,2**)
** W pozycji otwartej

Czerpnia akustyczna dB-X: 399 x 35 x 45 [mm)]

tacznik akustyczny X: 399 x 42,14 x 40 [mm]

Wymiary szczelin

140 140
( D) 10 C )8-12%

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 10mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

Posiada Krajowa Ocene Regulator wykonany z Czerpnia i tacznik wykonane

Techniczna ITB-KOT-2022/2351 wysokiej jakosci aluminium, z wysokogatunkowego

wydanie 1 lakierowanego proszkowo tworzywa

Mozliwosé ptynnej regulaciji Wysoki komfort dzieki Smukty i estetyczny wyglad

przeptywu powietrza tacznikowi i czerpni akustycznej
MONTAZ: PRZYKEAD MONTAZU:
Nawiewniki akustyczne SM 1200 Okno drewniane Okno PVC
montowane sa do stolarki za pomoca
wkretow. Od strony zewnetrznej i
montowana jest czerpnia akustyczna / |=
oraz tacznik akustyczny. t

( i
SM 1200 SM 1200
== PRO PRO
PRZEPLYW POWIETRZA:
Nawiewnik @10 Pa
SM 1200 PRO 5-24m3/h
TEUMIENIE AKUSTYCZNE:
Nawiewnik Pozyca otwarta Dn, e, A2* Pozycia zamknita Dn, e, A2*
SM 1200 PRO 41 (0; -1) dB 40dB 43(0;-1)dB 42dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéow odrzutowych w duzej odlegtosci
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NAWIEWNIKI OKIENNE - NAWIEWNIKI NARAMOWE MANUALNE

— WYMIARY:
L]
@D[Fvel I (szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)
SM 1000 = === =
Regulator SM 1000 4000: 460 x 16 x 16,6 [mm]
Regulator SM 1000 2000: 260 x 16 x 16,6 [mm]
E m—
< — — — ‘ Czerpnia SM 1000 4000: 450 x 16 x 19 [mm]
- | Czerpnia SM 1000 2000: 250 x 16 x 19 [mm]
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]
Wymiary szczelin
SM 1000 4000 200
Kolo
i C ) 10
Biaty H RAL 8003 Bl RAL 8017 M RAL7016 SM 1000 2000
I1 Surowe aluminium [l RAL 9005 B Indywidualne kolory na zapytanie 200

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. czerpnia - ztoty dab, regulator - biaty.

NAJWAZNIEJSZE CECHY: MONTAZ: ‘
: ) ) o PRZYKEAD MONTAZU:
J SM 1000 posiada Krajowa Nawiewniki SM 1000 4000, SM
Ocene Techniczna Instytutu 1000 2000 montowane sg do okno PCV Iriy f
Techniki Budowlanej stolarki okiennej za pomoca
ITB-KOT-2017/0211 wkretéw. W przypadku montazu K
nawiewnika w oknie z roleta

Recznie sterowany . . .
zewnetrzna, zamiast czerpni nalezy

Dwie dtugosci do wyboru stosowac siatke ptaska GPVM

Siatka ochronna

rzeciw owadom
P Okno

Wykonany z wysokiej drewniane
jakosci aluminium

L L KKLL

Lakierowany proszkowo

J 5 lat gwarancji

PRZEPLYW POWIETRZA:

Nawiewnik 10 Pa 20 Pa

SM 1000 4000 8-30 m*/h 11-43 m3/h

SM 1000 2000 4-16 m*/h 6-24m3/h

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

Ttumienie akustyczne W pozycji otwartej W pozycji zamknietej

Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*

SM 1000 4000 32(-1;1) dB 33dB 34 (-1;0) dB 34dB

SM 1000 2000 34 (-1;1)dB 35dB 37 (0; 0)dB 37dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéow odrzutowych w duzej odlegtosci
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NAWIEWNIKI OKIENNE > NAWIEWNIKI NARAMOWE CISNIENIOWE

grvent=

SM Tip Vent
SM Tip Vent MINI

*k
WoVaA;,
4\“‘ D
L I

- emm—m———

>,
< N
I JIvenrony )

Kolory
Biaty Il RAL 8003 W RAL 8017 B Indywidualne kolory na zapytanie
Bl RAL 7040 B RAL7016 B RAL 9005

*Istnieje mozliwo$¢ zamawiania kompletéw w mieszanych kolorach, np. czerpnia - ztoty dab, regulator - biaty.

**Do zastosowania z wersja dtuga - SM Tip Vent.

WYMIARY:
(szerokos$¢ x wysokos$¢ x gtebokos¢)
F o S m— w R e Y

Regulator SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Regulator SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm]

Wmﬂmwmwzwm U]

Czerpnia SM Tip Vent: 430 x 21 x 23 [mm]
Czerpnia SM Tip Vent MINI: 249 x 21 x 23 [mm)]

LT STV ARS
Siatka ptaska GPE2A (opcja): 390 x 20 x 3 [mm]

Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

Wymiary szczelin
Regulator SM Tip Vent

170
( )20(

170

) 8-12*

Regulator SM Tip Vent MINI
170
C——————— 81z

*przedstawiane parametry techniczne dla
szczeliny 12mm

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

J SM Tip Vent posiada Krajowa
Ocene Techniczna
ITB-KOT-2020/1357

Precyzyjna reczna regulacja
przeston

v

Dwustrumieniowy - nawiew
powietrza goéra lub dotem

Montaz w stolarce aluminiowej
za pomoca mufek

Czerpnia z siatka ochronna

AR

J Mozliwo$¢ montazu z filtrem
antysmogowym NovaAir Slim

MONTAZ:

Nawiewniki manualne SM Tip Vent
oraz SM Tip Vent MINI standardowo
montowane sa do stolarki za
pomoca wkretéw. W przypadku
montazu nawiewnika w oknie

Z roleta zewnetrzna zamiast
czerpni nalezy zastosowac siatke

PRZYKEAD MONTAZU:

Okno PCV

Okno
drewniane

przeciw owadom ptaska GPE2A/GPVM.
PRZEPLYW POWIETRZA:
Nawiewnik 10 Pa 20 Pa
SM Tip Vent 6-30 m*/h 9-40 m*/h
SM Tip Vent MINI 3-15m3/h 4-20 m*/h

TEUMIENIE AKUSTYCZNE:

Ttumienie akustyczne

W pozycji otwartej

W pozycji zamknietej

Nawiewnik Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2* Dn, e, w (C; Ctr) Dn, e, A2*
SM Tip Vent 32(0;0)dB 32dB 37 (0; -1) dB 36dB
SM Tip Vent MINI 34 (0;1)dB 35dB 39 (0; 0) dB 39dB

*Dn, e, A2: wskaznik ttumienia hatasu, w ktérym dominuja niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z mata predkoscia, samolotéw odrzutowych w duzej odlegtosci

18

brookvent.pl



FILTRY ANTYSMOGOWE

Filtracja PM 2.5

NOVAAIR

Unikalny .

FILTR
. ANTYSMOGOWY

DO N‘AWIEWNIKOW OKIENNYCH | SCIENNYCH

[ ]

L] o /
@ Uniwersalne zastosowanie NovaAir kompatybilny
z wiekszoscig nawiewnikéw okiennych dostepnych na rynku;

5 Ochrona przed zanieczyszczeniami
. powietrza smogiem, pytkami, kurzem, spalinami,

grzybamii bakteriami;

% Ochrona przed owadami zastosowanie filtra

eliminuje koniecznos¢ stosowania siatek przeciw owadom;

_@- tatwy montazikonserwacja:

o Wieloletnia trwatos¢ materiatu

e Bogata kolorystka - dostepny w szesciu kolorach:
/ biaty, RAL8003, RAL8017, RAL7040, RAL7016, RAL2005

Dostepny w dwoch rozmiarach:
& slim (430x30x5mm) i standard (430x45,5x5mm)

Poprzez zastosowanie produktéw ograniczajacych przenikanie alergenéw i smogu do wnetrza budynkow,
mozemy cieszyc sie zdrowym i czystym powietrzem przez caty rok.



o @B

@
smog, kurz, alergeny, zarodniki. ..

LIFE'S WORTH IT

oddychajaca siatka

membrana z nanowtdkna

T = oddychajaca siatka
um

RESPILON® - Tkanina uzyta w filtrze NovaAir posiada wtasciwosci ograniczajace przenikanie alergenow i smogu do wnetrza
budynkow, dzieki czemu mozemy oddychac zdrowym i czystym powietrzem. Zbudowana z warstw nanowtdkien membrana, chroni
przed smogiem, zanieczyszczeniami oraz alergenami, jednoczesnie zapewnia doptyw czystego powietrza.

RESPILON® jest bardzo gestym splotem materiatu zawierajacym wtékna o srednicy 50-150 nanometréw. Dzieki swojej
niezwyktej wytrzymatosci nanowtdékna tworza mocng strukture. RESPILON® zatrzymuje nawet najmnigjsze state i ciekte
czasteczki. Co to oznacza w praktyce? Wirusy, bakterie, kurz, smog, pytki, plesn lub roztocza - zadne z nich nie moga przeniknac
przez jej pory. RESPILON® zapewnia skuteczng ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, infekcjami, alergiami przy
jednoczesnym zachowaniu doskonatej przepuszczalnosci dla powietrza. RESPILON posiada klase filtracji F7.

RESPILON®
0.01 um 0.1 um 1.0 um 10 um 100 um 1000 pm 10,000 pm

smog

ultrafine dust pollen dust mites

B oS

aerosols dusts mosquitoes

N

visible by human eye

E‘- * PM2.5

diesel fumes

regular window screens

RESPILON® Window Membrane >

Source: Aerosol Technology - Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles. William C. Hinds, 1999.

Filtr NovaAir jest przeznaczony dla wszystkich, ktérzy pragng oddychac czystym powietrzem w pomieszczeniu.

Filtr jest zalecany osobom zyjacym w zanieczyszczonych obszarach, rodzinom z dzie¢mi i osobami starszymi,
kobietom w cigzy, ludziom cierpigcym na alergie lub astme czy tez osobom z ostabionym uktadem odpornosciowym.



FILTRY ANTYSMOGOWE

N NOVA AIR

Filtracja PM 2.5

90%

M NOVAAIR
Fl
Kolory
Biaty Bl RAL 8003 B RAL 8017
B RAL 7040 Bl RAL 7016 Bl RAL 9005

WYMIARY:
(szeroko$¢ x wysokos$¢ x gtebokos$¢)

NovaAir Slim 430 x 3
=/

NovaAir Standard 430 x 45,50 x 5,10 [mm]

= )=

Wymiary szczelin [mm]

372

)20*(

*max. odlegto$¢ miedzy frezami podwdjnymi

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

J Maksymalna ochrona przed
szkodliwymi dla zdrowia
zanieczyszczeniami powietrza:
smogiem, pytkami, kurzem,

spalinami, bakteriami i grzybami

J tatwy i intuicyjny w uzyciu
system wyciagania filtra w celu
jego konserwacji lub wymiany

BUDOWA:

NAZWA
1. Ramka montazowa

2. Wsuwka z filtrem

MONTAZ:

Filtr jest kompatybilny

z wiekszoscia nawiewnikow
dostepnych na rynku.

Nalezy wykorzysta¢ otwory
montazowe nawiewnika,
uzywajac dtuzszych wkretéw.

Maksymalne wymiary frezdw,
do jakich pasuje NovaAir:

- max. szerokos$¢: 372 mm
- max wysokos$¢: 15 mm

- max odlegtos$¢ pomiedzy
frezami podwojnymi: 20 mm

PRZYKEAD MONTAZU:
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BROOKVENT

NOWOCZESNE
| ENERGOOSZCZEDNE

ROZWIAZANIA DLA DOMU ORAZ FIRMY

OFERUJEMY

+ Energooszczedne Systemy Wentylacji dla budynkéw
nowych jak i istniejacych

+ Innowacyjne czujniki i wtaczniki czasowe znacznie
ograniczajace zuzycie energii cieplnej i elektrycznej

+ Serwisy i przeglady okresowe wentylacji

 Bezptatne konsultacje naszych doradcéw na terenie
catej Polski

DZIALAMY W OBSZARACH
OSIEDLA SKLEPY
MIESZKALNE WIELKOPOWIERZCHNIOWE
BUDOWNICTWO MAGAZYNY,
JEDNORODZINNE HALE PRODUKCYJNE
APARTAMENTY = GARAZE

BROOKVENT
» Nowoczesne
ol Systemy Wentylacji

BROOKVENT Polska Milicka 51C, 55-100 Trzebnica, tel.: 71 310 52 82 brookvent.pl




Wszystkie prawa zastrzezone.

Niniejszy materiat ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Brookvent Polska sp. z 0.0.
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy powstate w publikacji oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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