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KIM JESTEŚMY? 

Kraty wentylacyjne umożliwiają swobodne przemieszczanie się 
powietrza oraz pozwalają zachować estetyczny wygląd budynku. 
Zastosowanie krat poprawia jakość powietrza i zwiększa komfort 
mieszkańców. 

Kraty wentylacyjne są kluczowe, aby zapewnić odpowiednią 
regulację temperatury w budynku w godzinach nocnych,  
co z kolei przyczynia się do utrzymania właściwego komfortu 
i funkcjonalności wnętrza.

Kraty wentylacyjne BRL są dostępne w różnych wielkościach, 
co pozwala na bezproblemowe zintegrowanie z systemami 
okiennymi, elewacjami oraz drzwiami.  

Posiadamy ponad 40-letnie 
doświadczenie w branży 
wentylacyjnej. 
Jesteśmy pionierem w produkcji nawiewników okiennych 
w Wielkiej Brytanii oraz największym producentem  
w Polsce – od lat 8o-tych konsekwentnie poszerzamy 
ofertę  penetrując coraz to nowe rynki zagraniczne.  
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu dokładnie znamy 
potrzeby Klientów, w konsekwencji czego proponujemy 
rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb.

Wzbogacamy naszą ofertę o nowy, niezwykle istotny 
element. Do rodziny produktów Brookvent dołączają 
teraz także innowacyjne kraty wentylacyjne.  

Dzięki nim możemy jeszcze skuteczniej zadbać o świeże 
powietrze w Twoim otoczeniu!



BRL20V-GL
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą V 20 mm

GL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 20 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
20 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 20, 24, 28, 32 lub 36 mm

Przekrój optyczny 94%

Przekrój fizyczny 30%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL20V-SM
Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą V 20 mm

SM

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 20 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
20 mm

Głębokość ramki 36 mm

Przekrój optyczny 94%

Przekrój fizyczny 30%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

5



16 DECEUNINCK TUNAL ROOSTERS

BRL20V-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą V 20 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 20 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
20 mm

Głębokość zabudowy 30,6 mm

Wysokość kołnierza 20,8 mm

Przekrój optyczny 94%

Przekrój fizyczny 30%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34V-GL
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą V 34 mm

GL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,3 mm

Wysokość lameli 38,5 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 24 mm

Przekrój optyczny 60%  

Przekrój fizyczny 50%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34V-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą V 34 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,3 mm

Wysokość lameli 38,5 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Głębokość zabudowy 52,2 mm

Wysokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 60%

Przekrój fizyczny 50%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34Z-GL
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm

GL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 20, 24, 28, 32 lub 36 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 35%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

9



BRL34Z-SM
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm

SM

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Głębokość ramki 36 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 35%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34Z-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
34 mm

Głębokość zabudowy 30,6 mm

Szerokość kołnierza 20,8 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 35%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34Z-GL HF
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm o zwiększonej 
powierzchni przepływu

GL HF

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 20, 24, 28, 32 lub 36 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 48%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

12
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BRL34Z-SM HF
Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą Z 34 mm 
o zwiększonej powierzchni przepływu

SM HF

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
34 mm

Głębokość ramki 36 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 48%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL34Z-FL HF
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm o zwiększonej 
powierzchni przepływu

FL HF

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 39 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Głębokość zabudowy 30,6 mm

Szerokość kołnierza 20,8 mm

Przekrój optyczny 68%

Przekrój fizyczny 48%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody
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BRL34Z-GL EWR
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm 
o podwyższonej odporności na wodę

GL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 51 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
34 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 20, 24, 28, 32 lub 36 mm

Przekrój optyczny 29%

Przekrój fizyczny 21%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody
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BRL34Z-SM EWR
Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą Z 34 mm 
o podwyższonej odporności na wodę

SM EWR

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 51 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
34 mm

Głębokość ramki 36 mm

Przekrój optyczny 29%

Przekrój fizyczny 21%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

H
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BRL34Z-FL EWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm
o podwyższonej odporności na wodę

FL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,1 mm

Wysokość lameli 51 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
34 mm

Głębokość zabudowy 30,6 mm

Wysokość kołnierza 20,8 mm

Przekrój optyczny 29%

Przekrój fizyczny 21%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

20
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BRL50Z-GL
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 50 mm

GL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 67 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
50 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 24, 28 lub 32 mm

Przekrój optyczny 78%

Przekrój fizyczny 48%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL50Z-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 50 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 67 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
50 mm

Głębokość zabudowy 63 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 78%

Przekrój fizyczny 48%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL50Z-FL HWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 50 mm o wysokiej  
odporności na wodę

FL HWR

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 90,2 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
50 mm

Głębokość zabudowy 137 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 84%

Przekrój fizyczny 58%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 230 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 3030 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL50Z-GL EWR
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 50 mm 
o podwyższonej odporności na wodę

GL EWR

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 94,1 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
50 mm

Wysokość wpustu 22 mm

Szerokość wpustu 24, 28 lub 32 mm

Przekrój optyczny 24%

Przekrój fizyczny 16%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są 

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

21



BRL50Z-FL EWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 50 mm 
o podwyższonej odporności na wodę

FL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 94,1 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
50 mm

Głębokość zabudowy 63 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 24%

Przekrój fizyczny 16%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

33
,8
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BRL60Z-GL
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 60 mm

GL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 60 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
60 mm

Wysokość wpustu 30 mm

Szerokość wpustu 24, 28 lub 32 mm

Przekrój optyczny 90%

Przekrój fizyczny 76%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL60Z-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 60 mm

FL

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 60 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
60 mm

Głębokość zabudowy 89,8 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 90%

Przekrój fizyczny 76%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

33
,8
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BRL60Z-GL EWR
Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 60 mm 
o podwyższonej odporności na wodę

GL EWR

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 90,2 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
60 mm

Wysokość wpustu 30 mm

Szerokość wpustu 24, 28 lub 32 mm

Przekrój optyczny 40%

Przekrój fizyczny 33%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego  przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL60Z-FL EWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 60 mm o podwyższonej
odporności na wodę

FL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 60 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
60 mm

Głębokość zabudowy 89,8 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 40%

Przekrój fizyczny 33%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

33
,8
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BRL65Z-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 65 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 82 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
65 mm

Głębokość zabudowy 84 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 78%

Przekrój fizyczny 53%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

33
,8
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BRL65Z-FL EWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 65 mm o podwyższonej 
odporności na wodę

FL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 114,5 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
65 mm

Głębokość zabudowy 84 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 31%

Przekrój fizyczny 14%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

33
,8
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BRL75Z-FL
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 75 mm

FL

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 92 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
75 mm

Głębokość zabudowy 84 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 83%

Przekrój fizyczny 57%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 300 x 300 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie 33
,8
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BRL75Z-FL EWR
Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 75 mm o podwyższonej 
odporności na wodę

FL EWR

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 300 x 300 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość lameli min. 1,4 mm

Wysokość lameli 131 mm

Odległość pomiędzy  

lamelami
75 mm

Głębokość zabudowy 84 mm

Szerokość kołnierza 33,8 mm

Przekrój optyczny 33%

Przekrój fizyczny 23%

Siatka przeciw owadom Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm

Wzmocnienie Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są  

wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE

Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

33
,8
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BRL-DR
Krata wentylacyjna drzwiowa dwustronna z lamelą V 20 mm

DR

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Grubość drzwi Od 30 do 54 mm

Odległość pomiędzy 

lamelami
20 mm

Wysokość kołnierza 15 mm

Długość maksymalna 800 mm

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 800 mm

Inne wymiary na zapytanie
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BRL-KDVL
Maskownica otworu kablowego

KDVL

DANE TECHNICZNE

Materiał maskownicy Ekstrudowane aluminium

EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22) oraz płyta  

aluminiowa AlMg3

Głębokość zabudowy 30,6 mm

Wysokość kołnierza 20,8 mm

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 300 x 300 mm

Inne wymiary na zapytanie
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ZASADY INSTALACJI

Kraty wentylacyjne montowane powierzchniowo 
(typ SM) – montaż za pomocą śrub i kołków 
(brak w zestawie)

33

Krata wentylacyjna wpuszczana (FL)
– montaż za pomocą wsporników
(w zestawie)
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KATALOG KOLORÓW – TOP 15

                                                                                                                                      TOP 15

Kolory dostępne od ręki

Oznaczenie koloru Kod farby RAL Rodzaj Producent

7016/70 AE70017620225 RAL 7016 Satyna / Półpołysk AXALTA

7016CTX AE03057701620 RAL 7016 Drobna struktura AXALTA

7021/70 AE70017820125 RAL 7021 Satyna / Półpołysk AXALTA

7021CTX AE03057702120 RAL 7021 Drobna struktura AXALTA

7039/70 AE70017580225 RAL 7039 Satyna / Półpołysk AXALTA

8019/70 AE70018870925 ± RAL 8019 Satyna / Półpołysk AXALTA

9001/70 AE70019220225 RAL 9001 Satyna / Półpołysk AXALTA

9005CTX AE03054900520 RAL 9005 Drobna struktura AXALTA

9010/70 AE70019100125 RAL 9010 Satyna / Półpołysk AXALTA

9010CTX AE03059901020 RAL 9010 Drobna struktura AXALTA

9011/70 AE70014960125 RAL 9011 Satyna / Półpołysk AXALTA

9011CTX AE03054901120 RAL 9011 Drobna struktura AXALTA

9016/30 AE300C9901620 RAL 9016 Mat AXALTA

9016/70 AE70019101525 RAL 9016 Satyna / Półpołysk AXALTA

ANODIC AE20107000120  -  - AXALTA
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KATALOG KOLORÓW – TOP 300

TOP 300

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent
Oznaczenie 

koloru
Kod farby Producent

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent

1 1001 AE03051100120 AXALTA 23 1036-30 029/90012 TIGER 45 7005-70 AE70017420525 AXALTA

2 1019 AE70018360425 AXALTA 24 3005-70 AE70013860325 AXALTA 46 7006-30 AE30017700620 AXALTA

3 3005 AE03053300520 AXALTA 25 3007-30 AE30013300720 AXALTA 47 7006-30 AE30018172625 AXALTA

4 6005 AE70016830125 AXALTA 26 3007-70 AE70013300720 AXALTA 48 7006-70 AE70018170125 AXALTA

5 7026 AE70017850125 AXALTA 27 5000M AE30015500020 AXALTA 49 7006STR AE03057700620 AXALTA

6 8003 029/60898 TIGER 28 5004-70 AE70015500420 AXALTA 50 7006STR 029/73223 TIGER

7 8011 AE03058801120 AXALTA 29 5004-70 AE70015970125 AXALTA 51 7010-70 AE70017650325 AXALTA

8 9001 PE50/TR918/14CS OXYPLAST 30 5007-70 AE70075470225 AXALTA 52 7011-70 AE70017620325 AXALTA

9 9005 AE03004058227 AXALTA 31 5008-70 AE70017830125 AXALTA 53 7011STR AE03057701120 AXALTA

10 9005 PE50/TR700/6CS OXYPLAST 32 5008FT AE03055500820 AXALTA 54 7012/70 AE70017650125 AXALTA

11 9010 029/10674 TIGER 33 5011-70 AE70015950125 AXALTA 55 7012-30 AE30017701220 AXALTA

12 1001SM 029/10840 TIGER 34 5014-70 AE70015270125 AXALTA 56 7012STR AE03057701220 AXALTA

13 1013-70 AE70019420225 AXALTA 35 6008STR AE03056600820 AXALTA 57 7012STR 029/73222 TIGER

14 1013M AE30009002423 AXALTA 36 6009-70 AE70016970425 AXALTA 58 7013LC 029/73212 TIGER

15 1013STR 029/10933 TIGER 37 6009STR AE03056600920 AXALTA 59 7015-30 AE30017701520 AXALTA

16 1013STR AE03051101320 AXALTA 38 6012-70 AE70016870225 AXALTA 60 7015-70 AE70017730125 AXALTA

17 1014-70 AE70011960625 AXALTA 39 6012ST 029/80309 TIGER 61 7015STR AE03057701520 AXALTA

18 1015-70 AE70019920125 AXALTA 40 7000-70 AE70017330225 AXALTA 62 7015STR 029/71719 TIGER

19 1015M AE30011101520 AXALTA 41 7001-70 AE70017200225 AXALTA 63 7016/70 AE80017701620 AXALTA

20 1015STR AE03051101520 AXALTA 42 7001STR 029/71909 TIGER 64 7016-30 AE30007005023 AXALTA

21 1019-30 AE30011101920 AXALTA 43 7002-70 AE70017420425 AXALTA 65 7016-30 029/73570 TIGER

22 1019CTX AE03051101920 AXALTA 44 7004STR 029/73205 TIGER 66 7016-70 014/70019 TIGER
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TOP 300

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent
Oznaczenie 

koloru
Kod farby Producent

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent

67 7016-70 29/70460 TIGER 89 7023TC 068/71731 TIGER 111 7039-30 AE30017703920 AXALTA

68 7016-70 AE70017701620 AXALTA 90 7024-30 AE30007004923 AXALTA 112 7039CTX AE03057703920 AXALTA

69 7016-70 SD700C7701620 AXALTA 91 7024STR AE03057702420 AXALTA 113 7039STR 029/71721 TIGER

70 7016SM 029/71334 TIGER 92 7024STR 029/71795 TIGER 114 7039STR 029/72179 TIGER

71 7016STR 029/71289 TIGER 93 7030-30 AE30017703020 AXALTA 115 7039STR 029/72881 TIGER

72 7016STR AE03007458427 AXALTA 94 7030-70 AE70017320325 AXALTA 116 7039STR AE03007480427 AXALTA

73 7016TC 068/70190 TIGER 95 7030SM 029/71715 TIGER 117 7039STR 029/71716 TIGER

74 7021-30 AE30007005123 AXALTA 96 7030STR 068/71756 TIGER 118 7039STR 068/71291 TIGER

75 7021CTX 068/71764 TIGER 97 7031-70 AE70017530125 AXALTA 119 7040-30 AE30017704020 AXALTA

76 7021ST 029/71263 TIGER 98 7032STR 029/72364 TIGER 120 7040-70 AE70017130525 AXALTA

77 7021STR 029/71335 TIGER 99 7035-70 AE70019870225 AXALTA 121 7040STR 029/90316 TIGER

78 7021STR 029/72183 TIGER 100 7035STR 029/72111 TIGER 122 7040STR 029/72710 TIGER

79 7022-30 AE30017702220 AXALTA 101 7036-30 AE30017703620 AXALTA 123 7042-70 AE70017320925 AXALTA

80 7022-30 AE70017750225 AXALTA 102 7036STR 029/72859 TIGER 124 7042STR 029/72089 TIGER

81 7022CTX AE03057702220 AXALTA 103 7036STR AE03057703620 AXALTA 125 7043-70 AE70017720325 AXALTA

82 7022STR 029/72932 TIGER 104 7037-30 AE30017703720 AXALTA 126 7043STR 029/73220 TIGER

83 7022STR 029/71740 TIGER 105 7037CTX AE03057703720 AXALTA 127 7043STR 029/70787 TIGER

84 7023-30 AE30017702320 AXALTA 106 7037STR AE03057356927 AXALTA 128 7044-70 AE70019820325 AXALTA

85 7023-70 AE70017320625 AXALTA 107 7037STR 029/72184 TIGER 129 7044CTX AE03057704420 AXALTA

86 7023CTX AE03057702320 AXALTA 108 7038-70 AE70017120925 AXALTA 130 7044STR 029/71718 TIGER

87 7023STR AE03056135627 AXALTA 109 7038CTX AE03057703820 AXALTA 131 7044TC 068/71732 TIGER

88 7023STR 029/72362 TIGER 110 7038STR 029/73229 TIGER 132 7045-70 AE70017100225 AXALTA

KATALOG KOLORÓW – TOP 300
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TOP 300

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent
Oznaczenie 

koloru
Kod farby Producent

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent

133 7045STR 029/72360 TIGER 155 8019STR 029/60735 TIGER 177 9004-30 AE300C4900420 AXALTA

134 7046-70 AE70017370125 AXALTA 156 8019STR 068/71752 TIGER 178 9004-30 029/80730 TIGER

135 7046STR 0 29/73210 TIGER 157 8022-30 AE30018802220 AXALTA 179 9004-70 AE70014902425 AXALTA

136 7047-30 AE30017704720 AXALTA 158 8022-70 AE70014910125 AXALTA 180 9004CTX AE03054900420 AXALTA

137 7047-70 AE70019900225 AXALTA 159 8022CTX AE03058802220 AXALTA 181 9004STR 029/80271 TIGER

138 7047STR 029/73227 TIGER 160 8022STR 029/60861 TIGER 182 9004STR 068/80057 TIGER

139 7047STR AE03057704720 AXALTA 161 8028STR AE03058802820 AXALTA 183 9005-30 AE30014900520 AXALTA

140 7048-30 AE20117704820 AXALTA 162 9001-70 AE70001108227 AXALTA 184 9005-70 AE70014900520 AXALTA

141 8000STR AE03058800020 AXALTA 163 9001CTX AE3059900120 AXALTA 185 9005FIJNST 029/80303 TIGER

142 8003-70 AE70018100325 AXALTA 164 9001M PE52/TRM9001HR/30/200 OXYPLAST 186 9005STR 029/80081 TIGER

143 8007-70 AE70018300125 AXALTA 165 9001STR 029/10553 TIGER 187 9005STR 029/80370 TIGER

144 8011-30 AE30018801120 AXALTA 166 9001STR 029/11089 TIGER 188 9005STR SD030C4900520 AXALTA

145 8014-70 AE70018720125 AXALTA 167 9001STR AE03051108327 AXALTA 189 9005TC 068/80381 TIGER

146 8014STR 029/60740 TIGER 168 9001STR AE03059900120 AXALTA 190 9006/30 AE30217900620 AXALTA

147 8014STR AE03058801420 AXALTA 169 9001TC 068/15115 TIGER 191 9006-30 068/90006 TIGER

148 8016-70 AE70018915025 AXALTA 170 9002-70 AE70019570225 AXALTA 192 9006-70 AE70107205121 AXALTA

149 8017-70 AE70018910325 AXALTA 171 9002STR 029/11065 TIGER 193 9006-70 AE70107900620 AXALTA

150 8017LC 029/61333 TIGER 172 9003-30 AE300C9900320 AXALTA 194 9006S 029/71724 TIGER

151 8019CTX AE03058801920 AXALTA 173 9003-70 AE70019171025 AXALTA 195 9006STR 029/90080 TIGER

152 8019SM 029/60674 TIGER 174 9003CTX AE03059900320 AXALTA 196 9006STR 029/90146 TIGER

153 8019SM 029/70795 TIGER 175 9003CTX AE03054900320 AXALTA 197 9006STR AE03257900620 AXALTA

154 8019SM AE03107332021 AXALTA 176 9003STR 029/11468 TIGER 198 9007-30 AE30217900720 AXALTA

KATALOG KOLORÓW – TOP 300
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Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent
Oznaczenie 

koloru
Kod farby Producent

Oznaczenie 
koloru

Kod farby Producent

199 9007-30 AE20107226021 AXALTA 221 9011TC 068/80296 TIGER 243 DC 100 SD130C9165727 AXALTA

200 9007-70 AE80107205221 AXALTA 222 9016CTX AE03059901620 AXALTA 244 DC 110 AE03058800320 AXALTA

201 9007-70 AE80107205221 AXALTA 223 9016ST 029/10246 TIGER 245 DC 114 SD300C7521327 AXALTA

202 9007SM AE03107332121 AXALTA 224 9016STR 068/10079 TIGER 246 DC 122 SD130C7512527 AXALTA

203 9007SM 029/90147 TIGER 225 9017LC 029/88001 TIGER 247 DC 138 SD201C8210221 AXALTA

204 9007STR 029/71725 TIGER 226 9017STR AE03054901720 AXALTA 248 DC 665 IEO301-73220-27 AXALTA

205 9007STR 029/72004 TIGER 227 9018-70 AE70019820525 AXALTA 249 DC 690 SD300C4901120 AXALTA

206 9007STR AE03257900720 AXALTA 228 905 PT RWMXD-0454 HATWEE 250 MAT 1013 AE30011101320 AXALTA

207 9008STR 029/70786 TIGER 229 99ABNZ AE20108000320 AXALTA 251 MAT 6009 AE30016600920 AXALTA

208 9008STR AE03257900820 AXALTA 230 BEL 9010 AE90019148021 AXALTA 252 MAT 6022 AE30016602220 AXALTA

209 9010-30 AE30009002323 AXALTA 231 DB 703-30 AE30107070320 AXALTA 253 MAT 7001 AE30017700120 AXALTA

210 9010-70 AE70009145827 AXALTA 232 DB 703-70 AE30257750122 AXALTA 254 MAT 7004 AE30017700420 AXALTA

211 9010-70 AE70059901022 AXALTA 233 DB 703STR 029/80077 TIGER 255 MAT 7005 AE30017700520 AXALTA

212 9010-70 AE80019107921 AXALTA 234 DB 703STR 068/80045 TIGER 256 MAT 7010 AE30017701020 AXALTA

213 9010-70 AE70019901020 AXALTA 235 DB 703STR 068/80045 TIGER 257 MAT 7011 AE300C7701120 AXALTA

214 9010STR 029/10797 TIGER 236 DC 004 AE03057700120 AXALTA 258 MAT 7013 AE300C7701320 AXALTA

215 9010STR 029/11091 TIGER 237 DC 006 SD300C6238327 AXALTA 259 MAT 7016 AE30017701620 AXALTA

216 9010STR AE03059114327 AXALTA 238 DC 008 SD300C8114627 AXALTA 260 MAT 7021 AE30017702120 AXALTA

217 9010STR 068/10259 TIGER 239 DC 019 SD300C9162027 AXALTA 261 MAT 7024 AE30017702420 AXALTA

218 9010STR SD130C9901020 AXALTA 240 DC 043 SD130C4071327 AXALTA 262 MAT 7032 AE30017703220 AXALTA

219 9011-30 AE30014901120 AXALTA 241 DC 068 SD030C7703920 AXALTA 263 MAT 7035 AE30017703520 AXALTA

220 9011STR 029/80527 TIGER 242 DC 096 SD030C1174827 AXALTA 264 MAT 7042 AE30017704220 AXALTA

KATALOG KOLORÓW – TOP 300
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Oznaczenie 
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Kod farby Producent

265 MAT 7043 AE300C7704320 AXALTA 287 RAL 7032 AE70017120425 AXALTA

266 MAT 7044 AE30017704420 AXALTA 288 RAL 7036 AE70017210125 AXALTA

267 MAT 8014 AE30018801420 AXALTA 289 RAL 7037 AE70017410125 AXALTA

268 MAT 8016 AE300C8801620 AXALTA 290 RAL 9001 AE30019900120 AXALTA

269 MAT 8017 AE300C8801720 AXALTA 291 RAL 9006 029/90024 TIGER

270 MAT 8019 AE300C8801920 AXALTA 292 RAL 9007 AE80157900720 AXALTA

271 MAT 9001 AE300C9900120 AXALTA 293 RAL 9007 029/90035 TIGER

272 MAT 9006 AE20217068420 AXALTA 294 RAL 9023 E80317004925 AXALTA

273 MAT 9010 AE30019901020 AXALTA 295 RAL C31 068/90177 TIGER

274 MAT 9017 AE300C4901720 AXALTA 296 RAL C32 068/15069 TIGER

275 n/a- 30 AE30007524027 AXALTA 297 STR 0137 AE03059900220 AXALTA

276 n/a- 30 SD300C6255527 AXALTA 298 STR 0433 AE03107070220 AXALTA

277 n/a-70 AE03417101521 AXALTA 299 ANO BRONZE AE20108000320 AXALTA

278 n/a-70 AE30017012623 AXALTA 300 ANO BLACK AE20104000720 AXALTA

279 n/a-STR AE03117049620 AXALTA

280 RAL 1001 AE30011100120 AXALTA

281 RAL 3004 AE70013720125 AXALTA

282 RAL 3009 AE30013300920 AXALTA

283 RAL 6006 AE70016880125 AXALTA

284 RAL 7004 AE70017260325 AXALTA

285 RAL 7013 AE70018650125 AXALTA

286 RAL 7024 AE70017710125 AXALTA

KATALOG KOLORÓW – TOP 300
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POWŁOKI SPECJALNE

Możliwy wydłużony czas dostawy, może wystąpić dodatkowy koszt przygotowania

Inny kolor RAL Do wyceny

Inny kod farby Do wyceny

Pre-anodowanie Do wyceny

Anodowanie w kolorze naturalnym Do wyceny

Kolor anodowania Do wyceny

Seaside Do wyceny

POWŁOKI SPECJALNE
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WYKOŃCZENIE STANDARDOWE

Powłoka malarska zgodnie z wyborem TOP315

Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewnej (AISI 304) z otworami o wymiarach 2,3 x 2,3 mm

DO WYCENY

Inny rodzaj siatki

Inny kolor RAL lub kod farby

Wymiary inne niż wyspecyfikowane

Opcja zamykania

Podzielność

Inne kształty (trójkąt, równoległobok, trapez)  

Kraty wentylacyjne montowane w ramie z różną grubością pakietu szybowego

Kraty wentylacyjne do montażu wpuszczanego bez kołnierza

Wersja RC2 dla BRL34Z-SM (HF)

WYKOŃCZENIE OPCJONALNE

Rynna do odprowadzania wody z aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Siatka druciana przeciw owadom ocynkowana z otworami o wymiarach 6,3 x 6,3 mm

Etykietowanie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE
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Krata wentylacyjna Przekrój optyczny Przekrój fizyczny

BRL20V-GL 94% 30%

BRL20V-SM 94% 30%

BRL20V-FL 94% 30%

BRL34V-GL 60% 50%

BRL34V-FL 60% 50%

BRL34Z-GL 68% 35%

BRL34Z-SM 68% 35%

BRL34Z-FL 68% 35%

BRL34Z-GL HF 68% 48%

BRL34Z-SM HF 68% 48%

BRL34Z-FL HF 68% 48%

BRL34Z-GL EWR 29% 21%

BRL34Z-SM EWR 29% 21%

BRL34Z-FL EWR 29% 21%

Krata wentylacyjna Przekrój optyczny Przekrój fizyczny

BRL50Z-GL 78% 48%

BRL50Z-FL 78% 48%

BRL50Z-FL HWR 84% 58%

BRL50Z-GL EWR 24% 16%

BRL50Z-FL EWR 24% 16%

BRL60Z-GL 90% 76%

BRL60Z-FL 90% 76%

BRL60Z-GL EWR 40% 33%

BRL60Z-FL EWR 40% 33%

BRL65Z-FL 78% 53%

BRL65Z-FL EWR 31% 14%

BRL75Z-FL 83% 57%

BRL75Z-FL EWR 33% 23%

ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH
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