
CZUJNIKI CO/LPG

Szafa zasilająco - sterująca odpowiada za realizację wymaganego scenariusza pracy 

wentylatorów w systemie wentylacji garażowej. Jednostka, posiada wbudowany zegar, dzięki 

któremu możliwe jest zaprogramowanie czasowego przewietrzania, co w zdecydowany sposób 

wpływa na komfort użytkowania pomieszczeń garażowych. Oprócz zegara do wyzwolenia funkcji 

przewietrzania możliwe jest również zastosowanie zewnętrznego czujnika temperatury.

Czujniki CO/LPG

OPIS

Mikroprocesorowe detektory  

BGV-CO i BGV-LPG służą do ciągłej kontroli 

stężenia poziomu gazów toksycznych  

i wybuchowych w garażach podziemnych, 

nadziemnych, kotłowniach, kanałach 

rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych 

zamkniętych obiektach, w których istnieje 

ryzyko powstania nadmiernego stężenia 

mierzonego gazu. Są to autonomiczne, 

indywidualne detektory (jednostki bazowe 

współpracujące z wyniesionymi głowicami 

pomiarowymi) pozwalające na wczesne 

uruchomienie wentylacji bytowej w celu

Sposób analizy gazów jest zgodny  

z obowiązującymi normami, zapewnia 

racjonalną analizę składu chemicznego 

powietrza bez nadmiernie częstych załączeń 

instalacji wentylacji, nie powodując tym 

samym podwyższonych kosztów eksploatacji. 

Zasada pomiaru bazuje na dyfuzji gazów 

w środowisku. Ciągłe mieszanie się gazów 

i przenikanie do elementu pomiarowego 

detektora umożliwia pomiar sensorem.  

Gaz obecny w obudowie wykorzystuje 

również zjawisko efuzji przez część 

otworów pomiarowych.Układ pomiarowy 

posiada również kompensację temperaturą 

umożliwiając tym samym zastosowanie  

w szerokim spektrum temperaturowym – np. 

otwartych garażach podziemnych, tunelach, 

nieogrzewanych parkingach.

Zawartość toksycznego tlenku węgla  

jest mierzona jako średnia ważona  

1 minutowa dla pierwszego i drugiego 

progu alarmowego w detektorach 

2 progowych BGV-CO (lub średnia 

ważona 15 minutowa dla pierwszego  

i drugiego progu alarmowego  

i średnia ważona 1 minutowa dla  

3 progu alarmowego w detektorach 

3 progowych). Pomiar LPG jest 

realizowany jako średnia ważona  

1 minutowa dla każdego z ustawionych 

progów alarmowych. System 

detekcji daje możliwość ustawienia 

dowolnych progów alarmowych wg 

istniejących potrzeb oraz dowolnego 

czasu obliczania średniej ważonej dla 

każdego progu.

obniżenia nadmiernego stężenia gazów czy 

przewietrzenia pomieszczeń. Przekazując  

odpowiedni sygnał do szafy sterującej, umożliwiają 

załączenie tablic sygnalizacyjnych informujących  

o nadmiernym nagromadzeniu niebezpiecznych gazów.

ZASADA DZIAŁANIA WYMIARY
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie

Jednostki bazowej AC 230V +15%/-20% / DC 24 V      50 Hz / 60 Hz

Głowicy wyniesionej zasilanie napięciem 12V z jednostki bazowej

Pobór mocy Maksymalny                                        max 4 VA dla BGV-CO, dla głowicy BGV-LPG 0,3 VA

Podłączenia

Wyjścia  

alarmowe
2/3xstyk zwierny, obciążalność 4A

Wyjścia 
 awarii

1xstyk zwierny, obciążalność 4A

Zaciski
Zaciski śrubowe 

do przewodów 
8 x 2,5 mm2 BGV-CO

Masa Bez opakowania       0,53 kg dla BGV-CO,  0,3 kg BGV-LPG

Wymiary

Obudowa  

zewnętrzna
 130 x 130 x 75 mm dla BGV-CO,  120 x 90 x 50 mm dla BGV-LPG

Rozstaw otworów montażowych  115mm x 115mm dla BGV-CO,  104mm poziomo x 74mm  pionowo

Metrologia

Mierzone gazy
 BGV-CO tlenek węgla, zakres pomiarowy 0..10.000 ppm  

 BGV-LPG propan-butan, zakres pomiarowy 0..100% DGW 

Sensory
 BGV-CO - selektywny elektrochemiczny  

 BGV-LPG- półprzewodnikowy

Liczba progów alarmowych  
(wykonanie standardowe)

 2 / 3 progi alarmowe dla BGV-CO,  dla BGV-LPG.2 2progi: 10 i 20% DGW

Gazy zakłócające
 BGV-CO – wodór  

 BGV-LPG - wodór, opary silikonu, niedobór tlenu

Wymagania 

środowiskowe
Pracy   zakres temp. -40..+60oC

Warunki techn.

Klasa ochrony IP   IP44 zgodnie z EN 60 529

Klasa niepalności   UL94 HB

Odporność mechaniczna    IK07 zgodnie z EN 62 262

Zgodność z CE

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Kompatybilność elektromagn. 2014/30/UE

Emisja zakłóceń PN- EN 61000-6-3:2008

Odporność na zakłócenia PN-EN 61000-6-1:2008
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SCHEMAT PODŁĄCZENIA
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